Poprawiony zagcznik nr 2 do SIWZ

SCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest dostawa jednego fahigazowego - rok produkcji 2020,
samochodu terenowo - osobowego przystosowanego alowmictwa gorskiego,
wyposaonego w sygnaliza¢j swietlno - dwigkows pojazdow uprzywilejowanych,
spetniajcego warunki okrdone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ahuu
drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1260) na peby Grupy Regionalnej Gorskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Bieszddafjo poniszych minimalnych
parametrach technicznych.
Lp Wyszczegollnienie parametrow
1 Samochod fabrycznie nowy; rok produkcji 2020
2 Nazwa, typ, model
3 Silnik diesla spetniacy wymagania emisji spalin
Euro 6,
- pojemnd¢ skokowa nie mniej ti1950 cm3,
- moc silnika minimum 170 KM
- mocy maksymalna minimalna 130 kW
- moment obrotowy maksymalny minimum 400 Nm
- skrzynia biegdw manualna lub automatyczna
4 Homologacja cizarowa kategorii N1 (dopuszczalna masa catkowitazzhj do
3,5 t. whcznie)
5 Wzmocnione (z przodu i z tylu): zawieszenie, staaibry, amortyzatory:
przeznaczone dla samochodow ogkszonej masie bez tadunku oraz do
czestego przewozu tadunkowytecznych o maksymalnymegarze z wysoko
potozonymsérodkiem cezkosci, wzmocnione zawieszenie wptyweg
pozytywnie na: charakterystylprowadzenia samochodu w ztych warunkach
drogowych (terenowych), przechyt boczny, stakithorzechytovq na
zakrtach oraz podatsé na boczny wiatr
6 Rejestracja pojazdu dwuetapowa lub jednoetapowidogiojazdu w oparciu o
homologacje czy tedopuszczenie jednostkowe
7 Wysoki dach, lakierowany w kolorze nadwozia
8 Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycaiyszybami
9 Drzwi przesuwne po prawej stronie
10 | Drzwi tylne nieprzeszklone
11 | Lewe oraz prawe zewtrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem
LED, wypukte
12 | Lusterka zewetrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
13 | Szyba przednia termoizolacyjna
14 | Uchwyt holowniczy z przodu
15 | Zbiornik paliwa minimum 75I
16 | Naped na wszystkie kota

17 | Narzdzia: klucz do kol, trojit ostrzegawczy, gaica, podnénik

18 | 4 stalowe olycze z dekielkami felg oraz opony min. 245/70/16TAHrain

19 | Pojazd z kierownig po lewej stronie

20 | Centralny zamek z nitiwoscig uruchamiania od wewirz, sterowany pilotem
21 | Kolo zapasowe petnowymiarowe z obira stalowg

22 | 3-punktowe pasy bezpieamdwa z regulagjwysokaci i elektrycznym
napinaczem pasa dla kierowcy




23 | Asystent bocznego wiatru

24 | ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR(z przyciskieaktywujacym),
EDS, wspomaganie ruszania podgor

25 | Hamulce tarczowe z przodu

26 | Uktad utatwiajcy ruszanie z miejsca na wzniesieniach

27 | Immobiliser

28 | Klin pod koto

29 | Ostrzeenie dwickowe i kontrolka informujca o nie zagptych pasach
bezpieczastwa

30 | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasea z maliwosciag dezaktywaciji
poduszki paseera

31 | Reflektory Full LED orazwiatta do jazdy dziennej typu LED

32 | Uchwyty do mocowania tadunku

33 | Wielofunkcyjna kierownica obszyta skoumazliwiajgca obstug radia i
telefonu komdrkowego

34 | Swiatta do jazdy dziennej (atzone podczas jazdy)

35 | Swiatta przeciwmgielne przednie z funkatatycznego davietlania zakgtow

36 | Co najmniej 4 lampy typu LED w przestrzeni fadunkpiasaerskiej

37 | Bez wylazenia podiogi w przestrzeni tadunkowej/passkiej (pod zabudogyy

38 | Bez wylazeniascian bocznych w przestrzeni fadunkowej/pasakiej (pod
zabudow)

39 | Fotel kierowcy obrotowy z regulacyvysokaci, pochylenia siedziska, odcinka
ledzwiowego, z dwoma podtokietnikami

40 | Fotel paszera obrotowy z regulagivysokaci, pochylenia siedziska, odcinka
ledzwiowego, z dwoma podtokietnikami

41 | Oswietlany schowek podczny (po stronie pagara), zamykany na klucz

42 | Oswietlenie stopnia wégiowego w kabinie kierowcy

43 | Podiloga w kabinie kierowcy wylona wykitadzin gumowy

44 | Schowki nad gtow z jedry lub dwoma kieszeniami 1 DIN oraz lamypto
czytania

45 | Uchwyt wefciowy przyscianie dziatowej w przestrzeni
tadunkowej/paseerskiej

46 | 2 sktadane kluczyki z funkgzdalnego sterowania

47 | Radio z co najmniej 8 calowym dotykowym éwjietlaczem, 4 gtnikami,
Bluetooth, czytnikiem kart SD

48 | Co najmniej 4 gniazdka 12 V (3 na desce rozdzig¢ickev obudowie fotela
kierowcy)

49 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic lub réwnawa z drugim
parownikiem pod dachem kabiny kierowcy i drugim magnnikiem ciepta

50 | System start - stop z funlgapdzyskiwania energii podczas hamowania

51 | Tempomat

52 | Asystent utrzymania pasa ruchu

53 | Zintegrowany zestaw gitaomowicy Bluetooth

54 | Zestaw wskanikow (km/h), wygwietlanie pedkosci, przebiegu, mrdkosci
obrotowej, poziomu paliwa, zegarek

55 | Pojazd po zabudowie pozbawiony fabryczuwegany dziatowej

56 | Asystent zjazdu/ wjazdu na wzniesienia

57 | Hak holowniczy staty ze stabilizagprzyczepy




58 | Wzmocniony akumulator AGM (min. 92 Ah, 520 A) i wagniony alternator
(min. 250 A)

59 | Drugi akumulator (AGM) z przekaikiem rozhczapcym i funkcp
monitorowania (min. 92 Ah / 520A)

60 | Ostrzegawczy sygnat cofania z Aiwoscig dezaktywacji

61 | Gniazdko 230 V (min. 300 W) w kabinie kierowcy

62 | Pojazd po zabudowie z homologa8j— osobow.

63 | Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku

64 | Kamera cofania

65 | Zderzak przedni - szary, nielakierowany

66 | Prawe drzwi przesuwne otwierane dwustopniowo

67 | Przylcze elektryczne (wtyczka) i wydzenie steruace funkcjami 1 z
oprogramowaniem producenta zabudowy

68 | Ogrzewanie przedniej szyby

69 | Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb

70 | Powietrzne ogrzewanie postojowe zAin@oscig programowania




