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SCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa nieuzywanego sprz¢tu narciarskiego
skitourowego dla ratownikéw Grupy Regionalnej Gorskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Grupy Bieszczadzkiej tj. nart, wigzan, butow, fok, kijkow, w ilosci po 17
par z kazdego asortymentu wraz z formowaniem wktadek butéw skitourowych oraz

montazem wigzan, o ponizszych minimalnych parametrach technicznych.

Lp. Parametry wymagane

NARTY:
Narty ski tour

L Konstrukcja:
a) drewniany rdzen na catej powierzchni (bez kanatéw powietrznych lub wypetnien z pianki),
b) narty powinny posiada¢ pionowa $cianke boczng na catej dtugosci (tzw. Sidewall) z wytrzymanego
tworzywa - podpierajgcg metalowa krawedz na catej dtugosci stycznej ze $niegiem,
c) narty powinny posiadac¢ tzw. Rocker z przodu
i z tytu (uniesienie krawedzi wzgledem krzywizny przodéw/noskdw i pietek),
d) zewnetrzny ksztatt nart modelowany wg technologii 3D - redukujaca wade przy réwnoczesnym
zachowaniu wiasciwosci zjazdowych i wytrzymatosci,
d) duza wytrzymatos¢ na intensywng eksploatacje w trudnych warunkach $niegowych i terenowych,
e) jazda z akig toboganem - wystepowanie duzych obcigzen na tytach nart,
f) narty powinny umozliwia¢ uzytkowanie z fokami klejowymi z metalowymi haczykami z tytu oraz
gumowym naciggiem z przodu.

2. Parametry techniczne narty (dla wybranego rozmiaru narty w zakresie dtugosci 160 - 185 cm i wymiarach
taliowania ok. 115/84/103 mm - wraz ze wzrostem dtugosci/rozmiaru zmiana taliowania moze sie
zmieniac o 1 lub 2 mm):

a) waga - maksymalnie 1050 - 1280 g,
b) radius - 20 m (w zaleznosci od rozmiaru radius powinien sie proporcjonalnie zmieniac o ok. 2 m)

3. Zakres dostepnych dtugosci - co najmniej 3 dostepne dtugosci, przy czym rozmiar najkrotszy z dostepnych
co najwyzej 160 cm, najdtuzszy z zakresu co najmniej 180 cm, a pozostate w miare réwnomiernie muszg
pokrywac zakres pomiedzy dtugoscia maksymalng a minimalna.

WIAZANIA NARCIARSKIE

4. Wigzania ski tour ze skistoperem

o Wigzania powinny umozliwiaé poruszanie sie pod gére oraz zjazd.

6. Wigzania wykonane w technologii i nhormie bez szyny jako elementu tgczgcego

/. Wigzania powinny posiadaé skistoper stanowigcy cze$¢ tylnego modutu - pietki wigzania. Skistoper
powinien by¢ tatwo demontowany przy pomocy prostych narzedzi, np. srubokreta krzyzakowego.

8. \Waga jednej potpary wigzania wraz ze skistoperem nie powinna przekracza¢ 400 g, bez skistopera waga
nie powinna przekracza¢ 320 g.

9. Skistoper powinien pozostawac otwarty (w trybie uwolnienia) pod obcigzeniem min. 2 kg.

L. Wigzania powinny umozliwiaé dopasowanie do rozmiaru butéw (dtugo$¢ podeszwy) w zakresie min 10
mm.

11. Ustawienie wartosci skali wypiecia awaryjnego powinna odpowiada¢ wartosciom DIN/Z: 5-10 (wypiecie
boczne). Wypiecie wertykalne moze posiada¢ jedng predefiniowang wartos¢ przystosowang do uzycia
przez osoby uprawiajgce skitouring na poziomie kwalifikowanym - wyczynowym.

12, Wigzania powinny umozliwia¢ obracanie sie dookota wiasnej osi (catkowite lub czesciowe).

13. Maksymalna wysoko$¢ posadowienia po wpieciu buta w wigzanie (tryb zjazd) powinna wynosi¢ nad nartg
11 mm (odlegtos$¢ podeszwy od wierzchu nart - dla przedniej czeSci buta w dedykowanym modelu).

14. Element taczacy przedni i tylni modut wigzania z dedykowanymi butami powinny stanowi¢ bolce i inserty.

15.

Wigzanie powinno umozliwia¢ zamontowanie i uzytkowanie wraz z harszlami (raki narciarskie).

BUTY NARCIARSKIE




Buty narciarskie ski tour dwuklamrowe

16. Buty powinny umozliwia¢ podchodzenie i zjazd na nartach na trasach przygotowanych i w terenie gorskim
oraz poruszanie sie bez nart w gorach réwniez w terenie bez$nieznym. Buty powinny umozliwiad
uzytkowanie wraz rakami typu automaty.

17. Parametry techniczne butow:

a) buty powinny by¢ wyposazone w 2 klamry, z czego jedna z klamer rdwnocze$nie powinna odpowiadac
za zablokowanie i odblokowanie cholewki w trybie zjazd/podejscie,

b) brak osobnego przetgcznika blokujgcego i odblokowujgcego cholewke do trybu podejscie/zjazd,

c) przynajmniej jedna klamra powinna posiada¢ mikro i makro regulacje,

d) mozliwos¢ uzytkowania butéw skitorowych z wigzaniami typu pinowo — insertowego,

e) zakres wychylenia cholewki po odblokowaniu w trybie , podejscie” min. 60 stopni,

f) mozliwos$¢ wybrania do zjazdu jednego z katow pochylenia cholewki 15 lub 18 stopni,

g) maksymalna masa witasna jednej potpary (jednego buta) 1190 gr / przy rozmiarze 27.5 (rozmiar w
skali Mondo),

h) skorupa butow od wewnetrznej strony wyposazona w warstwe ttumigcg (podczas chodzenia) i termo
izolujaca - na catej powierzchni podeszwy,

i) buty wyposazone w buty wewnetrzne (botki), dopasowujace sie do budowy anatomicznej stop
uzytkownika (zaréwno bez potrzeby termoformowania jak i z termoformowaniem),

j) szeroko$¢ w Srodstopiu skorupy (tzw. Last) min. 103 mm; max. 104 mm (zwiekszajaca lub
zmniejszajaca sie proporcjonalnie do rozmiaru),

k) wyposazenie w inserty pozwalajgce na uzycie z wigzaniami pinowo - insertowymi (kompatybilnos¢ i
zgodno$¢ z wigzaniami bedzie sprawdzana; niezaleznie od tego oferent powinien przedstawi¢ dokument
stwierdzajacy takg kompatybilnosc),

I) buty powinny by¢ wyposazone w elementy polepszajgce widzialnos¢ w trudnych warunkach
os$wietleniowych i pogodowych,

m) buty powinny umozliwia¢ zjazd w trudnym terenie gorskim bez potrzeby uzycia dodatkowych czesci
usztywniajacych konstrukcji (np. Osobny dodatkowy jezyk).

FOKI

18. Foki klejowe do poruszania sie na nartach podczas podejsc i pokonywania ptaskich dystansow.

19. Sktad weluru/wiosia: 70% Mohair 30% Nylon; wtosie fok powinno posiadaé odpowiednie powtoki
zwiekszajace poslizg oraz odrzucajace krople wody (tzw. Water repelent).

20. System montazu / mocowania na nartach - metalowy haczyk z tylu; gumowy naciag z przodu - gumowy
nacigg powinien by¢ w tym samym systemie jak w fokach zawodniczych (powinien umozliwia¢ tatwy,
demontaz i wymiane).

21. Foki powinny by¢ wykonane w technologii warstwowej - posiadaé gumowg membrane zapobiegajgcy
przenikaniu wilgoci do kleju oraz umozliwia¢ w przysztosci stosownie na welur-wiosie wszystkich rodzajow,
smardw narciarskich (facznie ze smarami na bazie fluoru) bez niebezpieczenstwa degradacji kleju fok.

22. Foki powinny by¢ dopasowane pod wzgledem wszystkich wymiaréw (dtugos¢ i taliowanie) do rozmiaru
nart - bez potrzeby dodatkowej ingerencji (docinanie itp.).

KIJKI

23. Regulowany, wykonany w 100% z wiékna weglowego

24. Przycisk umozliwiajgcy regulacje dtugosci w zakresie 105-145 cm.

25. Waga maksymalnie 210 g

26. Catkowita dtugo$¢ po ztozeniu minimalna: 100 cm
catkowita dtugos¢ przy maksymalnym roztozeniu: 145 cm
ZASTAWY LAWINOWE (detektor, topata, sonda)

27. 3-antenowy detektor lawinowy o maksymalnym kolistym zasiegu odbioru sygnatu 50 m z funkcjg
markowania (odznaczania oséb odnalezionych)

28 Sonda: o minimalnej dtugosci 3 m, sktadajgca sie z 5 segmentéw wykonanych z lekkiego aluminium

29. Neoprenowy pokrowiec oraz wyscietany pas na ramie

30. System szybkiego otwierania umozliwiajgcy btyskawiczny dostep do urzadzenia

31.

Sktadana topata, stylisko powleczone powtoka antyposlizgowa z rgczka typu D




