) ~ Zatacznik nr 2 do SIWZ
SCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest dostawa jednego fabrgazowego - rok produkcji 2019,

samochodu terenowo - osobowego przystosowanego adowmictwa goérskiego,
wyposaonego w sygnalizagj swietino - dzwickowa pojazdow uprzywilejowanych,
spetniajcego warunki okrdone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ahuu
drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1260) na peby Grupy Regionalnej Gorskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Bieszddafz o poniszych
minimalnych parametrach technicznych.

1. Pojazd bazowy

Lp Minimalne wymagane parametry techniczne Parametry oferowane /
Potwierdzenie spetnienia

1 | Samochdd fabrycznie nowy; rok produkcji 2019

2 | Nazwa, typ, model

3 | Silnik diesla spetniacy wymagania emisji spalin
Euro 6,

- pojemnd¢ skokowa nie mniej zi1950 cma3,

- moc silnika minimum 170 KM

- mocy maksymalna minimalna 130 kW

- moment obrotowy maksymalny minimum 400 Nm

4 | Homologacja cizarowa kategorii N1 (dopuszczalnag
masa catkowita pojazdu do 3,5 taeznie)

5 | Wzmocnione: zawieszenie, amortyzatory,
stabilizatory, przedniaso

6 | Zawieszenie podwgzone

7 | Wysoki dach, lakierowany w kolorze nadwozia

8 | Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z
elektrycznymi szybami

9 | Drzwi przesuwne po prawej stronie

10 | Drzwi tylne nieprzeszklone

11 | Lewe oraz prawe zewtrzne lusterko ze
zintegrowanym kierunkowskazem LED, wypukte

12 | Lusterka zewetrzne elektrycznie regulowane i
ogrzewane

13 | Szyba przednia termoizolacyjna

14 | Uchwyt holowniczy z przodu

15 | Zbiornik paliwa minimum 75I

16 | Naped na wszystkie kota

17 | Narzdzia: klucz do két, trojit ostrzegawczy,
gasnica, podnénik

18 | 4 stalowe olycze z dekielkami felg oraz opony min
245/70/16 AllTerrain

19 | Pojazd z kierownig po lewej stronie

20 | Centralny zamek z nitwoscig uruchamiania od
wewnmngtrz, sterowany pilotem

21 | Kolo zapasowe petnowymiarowe z obirg stalovg

22 | 3-punktowe pasy bezpieartwa z regulagj




wysokaci | elektrycznym napinaczem pasa dla
kierowcy

23

Asystent bocznego wiatru

24

ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR(z
przyciskiem deaktywujacym), EDS, wspomaganie
ruszania pod geér

25 | Hamulce tarczowe z przodu

26 | Uktad utatwiajcy ruszanie z miejsca na
wzniesieniach

27 | Immobiliser

28 | Klin pod koto

29 | Ostrzeenie dwickowe i kontrolka informujca o nie

zapktych pasach bezpiearswa

30

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasea z
mozliwosciag dezaktywacji poduszki pasara

31

Reflektory Full LED orazwiatta do jazdy dziennej
typu LED

32

Uchwyty do mocowania tadunku

33

Wielofunkcyjna kierownica obszyta skor
umazliwiajagca obstug radia i telefonu komorkowegq

34

Swiatta do jazdy dziennej (atzone podczas jazdy)

35

Swiatta przeciwmgielne przednie z funkcj
statycznego davietlania zakgtow

36

Co najmniej 4 lampy typu LED w przestrzeni
tadunkowej/paseerskiej

37

Bez wytazenia podtogi w przestrzeni
tadunkowej/paseerskiej (pod zabudoyy

38

Bez wytazeniascian bocznych w przestrzeni
tadunkowej/paseerskiej (pod zabudoyy

39

Fotel kierowcy z petpregulacy i podtokietnikiem po
prawej stronie

40

Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowki
pod siedziskiem, ze stolikiem pécbdkowym
oparciem

em

41

Oswietlany schowek pogczny (po stronie pagara),
zamykany na klucz

42

Oswietlenie stopnia weégiowego w kabinie kierowcy

43

Podtoga w kabinie kierowcy wytona wykitadzig
gumowg

44

Schowki nad gtow z dwoma kieszeniami 1 DIN, oré
lampka do czytania

1z

45

Uchwyt wegciowy przyscianie dzialowej w
przestrzeni tadunkowej/pasaskie]

46

2 sktadane kluczyki z funkgzdalnego sterowania

a7

Radio z co najmniej 8 calowym dotykowym
wyswietlaczem, 4 gitnikami, Bluetooth, czytnikiem
kart SD

48

Co najmniej 4 gniazdka 12 V (3 na desce rozdzig¢lg

e

I 1 w obudowie fotela kierowcy)




49

Klimatyzacja automatyczna Climatronic lub
rownowana z drugim parownikiem pod dachem
kabiny kierowcy i drugim wymiennikiem ciepta

50

System start - stop z funlgopdzyskiwania energii
podczas hamowania

51

Tempomat

52

Asystent utrzymania pasa ruchu

53

Zintegrowany zestaw giaoméwicy Bluetooth

54

Zestaw wskanikéw (km/h), wywietlanie pedkosci,
przebiegu, pydkosci obrotowej, poziomu paliwa,
zegarek

55

Pojazd po zabudowie pozbawiony fabrycziuegny
dziatlowej

56

Asystent zjazdu/ wjazdu na wzniesienia

57

Hak holowniczy staty ze stabilizagprzyczepy

58

Wzmocniony akumulator AGM (min. 92 Ah, 520 A
wzmaocniony alternator (min. 250 A)

59

Drugi akumulator (AGM) z przekaikiem
rozfaczapcym i funkcp monitorowania (min. 92 Ah
520A)

60

Ostrzegawczy sygnat cofania z aieroscia
dezaktywacji

61

Gniazdko 230 V (min. 300 W) w kabinie kierowcy

62

Okno przesuwne w przestrzeni
pasaerskiej/tadunkowej z przodu po prawej stronie

63

Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku

64

Kamera cofania

65

Zderzak przedni - szary, nielakierowany

66

Prawe drzwi przesuwne otwierane dwustopniowo

67

Przykcze elektryczne (wtyczka) i wdzenie
sterupce funkcjami 1 z oprogramowaniem produce
zabudowy

nta

68

Ogrzewanie przedniej szyby

69

Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb

70

Powietrzne ogrzewanie postojowe zainwoscia
programowania

2. Zabudowa

1 | Przeznaczenie — pojazd specjalny

2 | Przestrzé tadunkowa podzielona stgbrzegrod na
cze$¢ techniczl i czes¢ biurowg.

3 | Czes¢ techniczne w tylnej cz$ci pojazdu, dosp od

strony drzwi tylnych, giboka na ~600-700mm,
zabudowana regatem umieszczonym na przegrod

0 wymiarach DxSxW: ~1000x490x1700mm.Od dofu

wneka wysoka na ok 600 mm, zabezpieczona
opuszczamaluminiowy klapg o wysokdci min
150mm. Nad weka po lewej stronie zamykana szaf

zie,

ka

o wymiarach 400x400mm, obok blok 3 metalowyct

N




szuflad, na prowadnicach teleskopowych o
wysokaciach ~100/130/170mm.

Nad szufladami stalowa potka z frontem wysokim 1
min 80mm, dwiema przestawnymi przegrodami i
mat gumowy. Powyzej stalowa potka zamykana
opuszczana aluminiowa klap wysokdci min
130mm. Na samej gorze regatu potka z min 5
pojemnikami na drobne elementy.

Obok regatu, po jego lewej i prawej stronie uchwyt
na przewody, zbiornik paliwa minimum 20L, haki n
ubrania, liny, zawiesia, kaski itd.

na

D

Cze$¢ biurowa wyposaone w zabudowna lewej
scianie pojazdu, ngdzy sciam dziatowy pojazdu a
dodatkow przegrod od czsci techniczne.
Zabudowa o wysolki ok 800mm, wyposana w
blat roboczy na catej diugaoi; gicbokas¢ zabudowy
na poziomie ok. 480-500mm; diugazabudowy min
2200-2500mm (zatmie od dosfpnego miejsca).
Cz¢é¢ zabudowy zdciam dziatowg pojazdu diugéci
ok 500mm wyposana w 2 szuflady metalowe, na
prowadnicach teleskopowych o wysékmch
~100/130 mm. Pownej zamykana szafka o wymiarac
minimum 400x400mm.

Obok cz$¢ zabudowy dtugéci ok 1000mm, z
pojedycza metalows szuflad tuz pod blatem
roboczym o wysokgi ok 100mm. Porej wreka
jako cz$¢ robocza na nogi dla operatora. Przy tej
czesci zamocowany pojedynczy fotel obrotowy, z
pasami bezpiecastwa, pozwalajcy na bezpieczne
podr&owanie operatora (miejsce sigde ugte w
0golnej ilasci pasaeroéw pojazdu bazowego).

Obok czs¢ zabudowy diugéci ok 1000mm, z 3
szufladami metalowymi , na prowadnicach
teleskopowych o wysokoiach ~100/100/130mm.
Pod szufladami wgka zamykana stalaywunoszon
klapa.

Na dodatkowegcianie dziatowej od strony biurowej
dodatkowy regat w formie siedziska o szeraianin
600mm i gébokasci min 350mm, pod spodem z
przestrzery zamykan klapa.

W przestrzeni biurowej zamontowany uchwyt do
monitora — miejsce do uzgodnienia z Zamayoam.
Na prawejcianie pojazdu tobok drzwi prawych
przesuwnych rozktadane siedzisko.

h

Elementy néne zabudowy wykonane z profili
aluminiowych — konstrukcja szkieletowa, wszystkie
elementy boczne wykonane z blachy aluminiowej
perforowanej zapewniggej mazliwos$¢ montau

uchwytéw narzdziowych




Montaz zabudowy wykonany w sposob
minimalizujgcy ingerengg w nadwozie pojazdu,
elementy montaowe szafek dolne przytwierdzone
wytacznie do ptyty podtogowej wykonanej ze sklejk
nie dopuszcza siprzewiercania nadwozia (podtogi)
pojazdu w celu mocowania szafek, elementy boczt
przytwierdzone do wzmocniebocznych nadwozia

Potki i szuflady wytaone matami gumowymi,
antypalizgowymi, wysuw szuflad min.100%,
szuflady wyposzone w prowadnice teleskopowe

Podtoga w przestrzeni biurowej i technicznej
wykonana ze sklejki antyglhizgowej o grubéci min
12mm

-Sciany i sufit w przestrzeni biurowej zabudowane
materialem tatwym w utrzymaniu czyst, np.
panele PCV, kolor szary

10

Sciany i sufit w przestrzeni technicznej zabudowan
ptyta aluminiows ryflowam

11

Oswietlenie wewwtrzne w postaci lamp/plafonow
LED, w ilosci min 6 szt. w sumie dla przestrzeni
technicznej i biurowej

12

Oswietlenie zewntrzne w postaci lamp roboczych
montowanych powierzchniowo do karoserii pojazd
2szt po stronie lewej, 2szt po stronie prawej, 25zt
tytu pojazdu, do gowietlenia przestrzeni wokét
pojazdu — sposo6b wdzania do uzgodnienia z
Zamawiagcym

13

Niezalezne ogrzewanie powietrzne, moc min 2kW,
mozliwoscig programowania pracy, z

rozprowadzeniem ciepta po przestrzeni tadunkowe
osobowej

N

J i

14

Instalacja radiowa — wyprowadzenie instalacji pod
monta& urzadzen Zamawiagcego (do ustalenia)

15

Instalacja elektryczna — 12/230V — dodatkowe
gniazdo zewetrzne w tylnym zderzaku pojazdu do
podiczenia zewetrznegozrédia zasilania; instalacja
gniazd 12V/230V w przestrzeni biurowej (do
uzgodnienia z Zamawigym); dodatkowy
akumulator do podtrzymania zasilania do pracy
urzagdzen Zamawiagcego, pojemn&& min 130Ah;
niezaleny system tadowania np. typu Victron lub
rownowany stuzacy do tadowania dodatkowego
akumulatora zerddta zewwtrznego oraz do
podtrzymania zasilania przy pracy odbiornikéw z
dodatkowego akumulatora.

16

Zewretrzna drabinka na drzwiach tylnych pojazdu,
stuzaca do dostpu do baganika dachowego

17

Baganik dachowy w formie aluminiowego kosza o
wymiarach dopasowanych do wymiaréw dachu, z

dodatkowym aluminiowymi elementami




perforowanymi w formie platformy do poruszania s
po nim

18

Markiza boczna pojazdu, o diugm dostosowanej i
dostpnej do danego modelu pojazdu, rozktadana f
prawej stronie pojazdu, z dodatkowyéniankami
bocznymi s¢gajgcymi do gruntu.

DO

19

Dodatkowe orurowanie przednie oraz boczne poja
z dodatkowym stopniem utatwigym wsiadanie do
czesci biurowej, pokryte dodatkoywvarstwg
zabezpieczafa przez zarysowaniem, najlepiej w
kolorze czarnym.

zdu,

20

Drzwi prawe przesuwne przeszklone, okno
przyciemniane, otwierane do gory pagem 90
stopni (tzw. camperowe).

21

Na przedniej cgci dachu zamontowana belka
swietlna (z certyfikatem R-10, R-65) wykonana w
technologii LED Solaris lub réwnoviaej koloru
niebieskiego z nagtoieniem, z poflvietlanym
napisem z przodu i z tytu belki. Diugiobelki
dostosowana do szerakn dachu pojazdu.

22

Na tylnej czsci dachu zamontowane 2 lampy
ostrzegawcze w technologii LED, sygralietiny
koloru niebieskiego. Miejsce moritazapewniajce
dobr widoczna¢ z tytu pojazdu oraz bezkolizyjne d
zabudowy dachu pojazdu.

0]

23

W przedniej ostonie pod maskilnika zamontowane
dwie lampy w technologii LED koloru biatego
wysytajagce sygnahgwietine koloru niebieskiego

24

Wszystkie lampy ostrzegawcze oraz sygnaty
dzwigckowe zadczane widcznikami zamontowanymi
na desce rozdzielczej

25

Wyciaggarka Elektryczna firmy POWERWINCH lub
SUPERWINCH 12V lub rownowaa zamontowana
z przodu pojazdu w obrysie zderzaka. Wygeirka ze
zintegrowanym zabezpieczeniem przeeniowym o
sile ucggu min. 5000 kg na pierwszej warstwie liny
Wyciagarka zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi i wypos@ana wslizg aluminiowy
oraz lirg syntetyczn lub stalows w oplocie o diugéci
min. 28 m zakaczory hakiem csrednicy 10 mm.
Dodatkowo wycigarka wyposzona w sterowanie
radiowe oraz pilota steagego na przewodzie oraz
sygnalizator umieszczony w kabinie kierowcy
informujacy o stanie zasilania wdzenia. W kabinie
umieszczony wycznik umaliwiajgcy wylgczenie
wyciagarki z pozycji kabiny kierowcy. Wytznik
bezpieczéstwa zamontowany w miejscu
niedostpnym dla 0os6b postronnych, uitiviajacy
tatwe odcgcie zasilania dla operatora. Praca

wyciagarki mazliwa wytacznie podczas pracy silnikg




pojazdu.

Osprzt dodatkowy wycigarki: - pas do drzewa dkt.
min. 3m - 2szt., szekla omega - 2szt., zblocze -
wielokrazek zdwajajce sit uciagu, pokrowiec —
materiat plandekowy

26

Wszystkie metalowe zewtrzne elementy dodatkow
(baganik, drabinka, orurowanie przednie, boczne)
pokryte powtolg uretanovy 2k w kolorze czarny mat

D




