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Do Wykonawcow, ktorzy zwrocili
si¢ 0 wyjasnienie tresci SIWZ

Do Wykonawcow, ktérym Zamawiajacy
przekazal SIWZ

Do zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajacego

Odpowiadajac na otrzymane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia na
,Dostawe bezzalogowych statkow  powietrznych Z wyposaZeniem oraz
kompleksowym szkoleniem”, Grupa Regionalna Gorskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Grupa Bieszczadzka dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.
zm.), przesyla odpowiedzi do pytan, ktére stanowig integralng czes¢ SIWZ oraz informuje
o zmianie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym tresci zalgcznikow

stanowigcych jej integralng czgs¢

Pytanie 1:

Dotyczace zapisu w specyfikacji technicznej bezzatogowego statku powietrznego numer 1:
,Konstrukcja skorupowa, weglowa, niesktadana.”

Czy Zamawiajacy ma na mysli konstrukcje lotniczg, w ktorej glownym elementem no$nym
struktury jest obudowa zewnetrzna (poszycie kadtuba), czy tez dopuszcza wykonanie konstrukcji
wielowirnikowca z uzyciem elementéw weglowych z obudowa z tworzyw sztucznych?
Odpowied? na pytanie 1:

»Konstrukcja skorupowa, weglowa, niesktadana.” dotyczy calkowitego integralnego korpusu
no$nego (ramy wraz z ramionami i osadzeniami silnikoéw) bezzalogowego statku powietrznego
(dalej BSP) wykonanego w technologii kompozytu weglowego. Uzycie elementéw weglowych
(ptyt weglowych pojedynczych elementow wykonanych z witdkna weglowego) z obudows z
tworzyw sztucznych nie spetnia w/w parametru.

Pytanie 2:
W specyfikacji technicznej bezzatogowego statku powietrznego numer 1:

»Konstrukcja skorupowa, weglowa, niesktadana.”

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie konstrukcji sktadanej jako réwnorzednej do
wspomnianej w zataczniku? Nieskladana konstrukcja wielowirnikowca zwigksza jego wymiary
zewngtrzne podczas przewozu, a dostgpne na rynku rozwigzania montazowe do ramion sktadanych
gwarantuja nie gorsze wiasciwosci wytrzymalosciowe. Konstrukcja sktadana bedzie znacznie
ulatwiata transport statku bezzalogowego.

Odpowied? na pytanie 2.

Powyzsze zadanie jest elementem projektu PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 pn.: ,,SOS — na ratunek
— centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”
realizowanego w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.
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Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania konstrukcji sktadanej. Majac na uwadze przeznaczenie
BSP priorytetowym parametrem jest szybko$¢ przygotowania do lotu, brak wystgpienia
dodatkowych probleméw z montazem czy kolejne elementy na ktore uzytkownik/operator musi
zwraca¢ uwage (poprawnos¢ montazu, ruchome przewody, ztacza), ktére sg problematyczne w
sytuacjach stresogennych podczas szybkiego reagowania.

Pytanie 3:
Dotyczace zapisow w specyfikacji technicznej bezzalogowego statku powietrznego numer 1:

»drednica pomiedzy osiami napeddéw minimum - 860 mm”

,.Srednica catkowita maksymalnie - 1200 mm”

»Maksymalna wysokos¢ catkowita - 400 mm”

oraz

,»Skrzynia transportowa - mobilna, wodoszczelna i pyloszczelna o maksymalnych wymiarach
zewnetrznych 85cm x 73cm x 45¢cm”

Czy Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie odnosnie minimalnej $rednicy pomigdzy osiami
napedow, czy tez pozwala na dowolnos¢ ze wzgledu na brak wplywu tego parametru na osiagi
wielowirnikowca? Zaktadajac typowa dla rynku wielowirnikowcow konstrukcje o rdwnomiernym
roztozeniu napedéw, nie ma mozliwosci zmieszczenia konstrukcji w skrzyni o podanych
wymiarach. Ponadto podane wymiary wielowirnikowca w zestawieniu z konstrukcja niesktadang
pozostawiaja relatywnie niewiele mozliwosci w zakresie geometrii ramy wielowirnikowca a nie
wplywaja na jego osiagi oraz sprawnosc

Odpowied? na pytanie 3:

Ze wzgledu na popelniong przez zamawiajacego pomytke pisarskg w SIWZ, polegajaca na podaniu
$rednicy pomiedzy osami napedow opisang jako ,,minimum” — 860 mm, a powinno by¢: ,,Srednica
pomiedzy osiami napgdéw maksimum — 860 mm” Tym samym zmienia zapisy dotyczace srednicy
pomigdzy osiami napedow w zatgczniku nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia oraz zalaczniku nr 2 -
Wzér formularza ofertowego.

Pytanie 4:

Dotyczace zapisow w specyfikacji technicznej bezzatlogowego statku powietrznego numer I:
,.Srednica pomiedzy osiami napedéw minimum - 860 mm”

,.Srednica catkowita maksymalnie - 1200 mm”

»Maksymalna wysokos¢ catkowita - 400 mm”

oraz

»Skrzynia transportowa - mobilna, wodoszczelna i1 pyloszczelna o maksymalnych wymiarach
zewnetrznych 85¢cm x 73cm x 45¢cm”

Czy zamawiajacy podtrzymuje maksymalne wymiary zewngtrzne Skrzyni transportowej 85cm X
73cm x 45cm jezeli nie ma mozliwo$ci zmieszczenia w nim wielowirnikowca o podanych
wymiarach i konstrukcji z rownomiernie roztozonymi niesktadanymi ramionami?

Odpowied? na pytanie 4:

Zamawiajacy podtrzymuje zatozenia dotyczace rozmiardow skrzyni transportowej i jej parametroéw
wodo i pyloszczelnosci.

Pytanie 5:

Dotyczace zapisu w specyfikacji technicznej bezzatogowego statku powietrznego numer 1:
,,Smiglo - 12 lub 13 cali”

Czy ze wzgledu na stosunkowo wysokie wymagania Zamawiajagcego w zakresie czasu lotu
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie $migiet o Srednicy do 15 cali, ktore rowniez mieszczg si¢ w
zalozonych wczesniejszym punktem wymiarach granicznych platformy: , Srednica pomiedzy
osiami napedow minimum - 860 mm” oraz ,.Srednica catkowita maksymalnie - 1200 mm”. Smig}o
jako element zespotu napgdowego znaczaco wplywa na osiggi platformy bezzatlogowej a wymiar
12-13 cali jest duzym ograniczeniem.

Odpowied? na pytanie 5:

Zamawiajacy podtrzymuje zatozenie dotyczgce rozmiaru Smigiel.




Pytanie 6:
Dotyczace zapisow w specyfikacji technicznej bezzalogowego statku powietrznego numer 1:

»~Akumulator-o minimalnej pojemnos$ci 15mAh w uktadzie 8 celi”

,»2 Baterie w zestawie o minimalnej pojemnosci 13000mAh i minimalnym napigciu 25V kazda.”
Napigcie zasilania jest kluczowym elementem wptywajacym na wydajnos$¢ zespolu napedowego
wielowirnikowca. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nizszego napigcia zasilania (za czym
idzie mniejsza ilosci cel) przy zachowaniu takich samych parametréw lotu?

Odpowied? na pytanie 6.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nizszego napiecia pod warunkiem zachowania parametrow
lotu nie gorszych niz w zatozeniach zapytania.

Pytanie 7:
Dotyczace zapisOw w specyfikacji technicznej bezzalogowego statku powietrznego numer 1:

»~Akumulator - o minimalnej pojemno$ci 15mAh w uktadzie 8 celi”

,»2 Baterie w zestawie o minimalnej pojemnosci 13000mAh i minimalnym napieciu 25V kazda.”
Czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie wigkszej ilosci baterii jako pojedynczego zestawu, ktorego
sumaryczna zmagazynowana energia bedzie spetniata wyszczegdlnione wyzej wymagania?

Odpowied? na pytanie 7.
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia wigkszej ilosci baterii jako pojedynczego zestawu.

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami,zmianami Zamawiajacy przedtuza termin skltadania
i otwarcia ofert, tym samym zmienia si¢ tres¢ SIWZ w ten sposob, ze dotychczasowa tres¢ pkt 11.9,

12.2 oraz 12.4 zastepuje si¢ pkt 11.9, 12.2, 12.4 odpowiednio w brzmieniu:

119 Oferta wraz z oS$wiadczeniami 1 dokumentami nalezy umiesci¢
w zamknigtym opakowaniu,  uniemozliwiajacym odczytanie jego zawarto$ci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone: nazwa (firmy),
adres Wykonawcy, zaadresowane nastepujaco:

<NAZWA WYKONAWCY 1 JEGO ADRES >

Grupa Regionalna GOPR
Grupa Bieszczadzka
ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
oferta w TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ,,Dostawa bezzalogowych statkow powietrznych z wyposazeniem oraz
kompleksowym szkoleniem”
nie otwiera¢ przed 31.10.2019 r. godz. 15:30

12.2 W postgpowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktore wptyng do Zamawiajgcego do dnia
31 pazdziernika 2019 r. do godz. 15:00 na adres wskazany w pkt 12.1. Decydujace
znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data 1 godzina wptywu



oferty na adres wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy
kurierska.

12.4 Jawne otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Zamawiajacego (Grupa Regionalna
Gorskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Bieszczadzka, ul.
Mickiewicza 49 38-500 Sanok) w dniu 31.10.2019 r. o godz. 15:30.

Jednoczesnie Zamawiajacy dokonuje zmiany ogloszenia o0 zamdowieniu.

Powyzsze wyjasnienia stanowia integralng czeS¢ SIWZ i sa wiazace dla wszystkich
Wykonawcéw ubiegajacych si¢ o udzielenie niniejszego zaméwienia.
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