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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zakup oraz dostawa dwdch sztuk bezzatogowych statkow
powietrznych wraz z wyposazeniem oraz przeprowadzenie kompleksowego szkolenia dla 8 oséb
(teoretycznego i praktycznego) wraz z egzaminem (teoretycznym i praktycznym) w celu uzyskania
uprawnien dla operatora bezzatogowego statku powietrznego do lotdw poza zasiegiem wzroku
(BVLOS 25 kg).

Powyzsze zadanie jest elementem projektu PLBU.03.02.00-18-0508/17-00pn.: ,,SOS — na ratunek —
centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”
realizowanego w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

.  MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE BEZZAtOGOWYCH STATKOW POWIETRZNYCH
(DRONOW) | WYPOSAZENIA:

Specyfikacja techniczna bezzatogowego statku powietrznego nr 1:

e Kategoria bezzatogowego statku powietrznego — wielowirnikowiec o minimalnej ilosci ramion 6.

e Konstrukcja skorupowa, weglowa, niesktadana.

¢ Srednica pomiedzy osiami napedéw maksimum — 860 mm

e Srednica catkowita maksymalnie — 1200 mm

e Maksymalna wysokos¢ catkowita — 400 mm

e Podwozie — zintegrowane, sktadane

e Maksymalna masa platformy (z akumulatorem) — 3,7 kg

e Maksymalna masa startowa — 6 kg

o Naped —silniki BLDC

e Smigto—12 lub 13 cali

o Komputer poktadowy — z GPS i transmisjg danych w czasie rzeczywistym (OSD)

e Akumulator — o minimalnej pojemnosci 15mAh w uktadzie 8 celi

e Panel sterujgcy o czestotliwosci 2,4 i 5,8GHz — pozwalajace na lot na odlegtosé¢ 2km z obstugg funkcji
Fail-Safe



Ztacza — zewnetrzne ztgcze 9 pinowe z napieciami 12V oraz 5V do podtgczenia dodatkowych
akcesoridéw, np. lampa, gtosnik,

Transmisja danych telemetrycznych pozwalajgcych na wysytanie i obieranie danych z urzadzenia
takich jak: wysokos¢, predkosé, napiecie na poszczegdlnych celach, punkty lotu i ich wiasciwosci,
Zintegrowany panel sterowania z wyswietlaczem z mozliwoscig podgladu, ustawiania i
modyfikowania trasy lotu w trybie rzeczywistym,

Platforma spetniajgca wszystkie zatozenia lotéw VLOS oraz BVLOS.

2 Baterie w zestawie o minimalnej pojemnosci 13000mAh i minimalnym napieciu 25V kazda.
Skrzynia transportowa - mobilna, wodoszczelna i pytoszczelna o maksymalnych wymiarach
zewnetrznych 85cm x 73cm x 45cm

Parametry lotu:

Minimalny czas lotu platformy — 50 minut

Minimalny czas lotu platformy z gtowicami (przy masie startowej 4,9 kg) — 25 minut
Predko$¢é wznoszenia — maksymalnie 7 m/s

Lot w temperaturach od - 20 do + 30 stopni Celsiusa

Maksymalny putap lotu — 500 m AGL

Specyfikacja gtowicy z kamerg

Specyfikacja techniczna:

Waga gtowicy maksymalnie —700 g

Wymiary i montaz gtowicy przystosowany do platformy

Uchwyt kamery montowany i rozmontowywany w szybki sposdb przez jednego operatora bez uzycia
narzedzi i podfaczania przewodow,

Zoom kamery minimum-— 20sto krotny

Jakosé nagrywanego materiatu minimum w jakosci- 2,4K 25fps

Ztacza - zintegrowane z uchwytem do platformy

Pamiec¢ — karta SD minimum 36 GB

Specyfikacja skrzyni tadujacej

Wodo i pytoszczelna walizka fadujgca o maksymalnych wymiarach 49 cm x 39 ¢cm x 24 cm, umozliwiajgca

szybkie fadowanie dwdch akumulatoréw jednoczesnie. Skrzynia posiadajagca wbudowany zasilacz

pozwalajgcy na tadowanie z napiecia 12V oraz 230V. Do walizki dotgczane petne okablowanie do kazdego

z podzespotow.

Zestaw sktada sie z:

platforma latajgca - sztuk 1,

gtowica obserwacyjna - sztuk 1,

baterie zasilajace - sztuk 2,

skrzynia fadujaca - sztuk 1,

pulpit do programowania i sterowania dronem - sztuk 1,

skrzynia transportowa mieszczgca drona pulpit i baterie oraz gtowice - sztuk 1.



Specyfikacja techniczna bezzatogowego statku powietrznego nr 2:

Kategoria bezzatogowego statku powietrznego — wielowirnikowiec o minimalnej ilo$ci ramion 4.
Konstrukcja sktadana.

Maksymalna srednica pomiedzy osiami napedéw maximum — 400 mm

Wysokos¢ catkowita maksymalnie— 140 mm

Podwozie — zintegrowane,

Masa platformy (z akumulatorem) maksymalnie — 1 kg

Komputer poktadowy — z GPS i transmisjg danych w czasie rzeczywistym (OSD)

Akumulator — o minimalnej pojemnosci 3700mAh

Panel sterujgcy o czestotliwosci 2,4 i 5,8GHz — pozwalajgce na lot na odlegtos¢ 1km z obstugg funkcji
Fail-Safe

Transmisja danych telemetrycznych pozwalajgcych na wysytanie i obieranie danych z urzadzenia
takich jak: wysokos¢, predkosé,

Zintegrowany panel sterowania z wyswietlaczem z mozliwoscig podgladu, z kamery Swiatta
widzialnego jak i kamery termowizyjnej,

Platforma spetniajgca wszystkie zatozenia lotéw VLOS

2 Baterie w zestawie o pojemnosci minimum 3800mAh kazda

Skrzynia transportowa - mobilna, wodoszczelna i pytoszczelna

Parametry lotu:

Minimalny czas lotu platformy — 25 minut

Predkos$¢ wznoszenia — maksymalnie 7 m/s

Lot w temperaturach od - 10 do + 30 stopni Celsiusa
Maksymalny putap lotu — 500 m AGL

Specyfikacja gtowicy z kamerg dualna

Specyfikacja techniczna:

Wymiary i montaz gtowicy przystosowany do platformy

Jakos¢ nagrywanego materiatu minimum w jakosci- 2,4K 25fps z kamery widzialnej oraz 160x120 dla
kamery termowizyjnej

Pamie¢ minimum — karta SD 36 GB

Zestaw skiada sie z:

platforma latajgca ze zintegrowana kamerg dualna - sztuk 1,
baterie zasilajace - sztuk 2,

pulpit do sterowania dronem - sztuk 1,

skrzynia transportowa mieszczgca drona pulpit i baterie - sztuk 1.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1) Na drony oraz wyposazenie, zostanie udzielona gwarancja - minimum 12 miesiecy (z wytaczeniem

akumulatoréw);



2) Wykonaweca udzieli gwarancji na akumulatory na okres 6 miesiecy;

3) Urzadzenia wraz z osprzetem, musza pochodzi¢ z legalnego kanatu dystrybucji na rynek UE, by¢ fabrycznie
nowe i zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowanie (opakowania);

4) Serwis techniczny musi znajdowac sie na terenie Polski.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE SZKOLEN

1. Wykonawca przeprowadzi kompleksowe szkolenia dla 8 oséb (teoretyczne i praktyczne) wraz z egzaminem
panstwowym (teoretycznym i praktycznym) w celu uzyskania uprawnien dla operatora bezzatogowego
statku powietrznego do lotéw poza zasiegiem wzroku (BVLOS 25 kg).

2. Szkolenia i egzamin panstwowy wymieniony w ust. 1 nalezy przeprowadzi¢ na terenie wojewddztwa
podkarpackiego, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Doktadny termin oraz lokalizacja miejsca
odbywania sie szkolenia zostanie ustalony po zakonczeniu procedury wyboru Wykonawcy.

3. Zamawiajacy wyraza zgode na przeprowadzenie szkolenia na dronach Wykonawcy oraz na dronach
bedacych czescig w/w postepowania.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) uregulowania wszelkich optat oraz zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych 1z
przeprowadzeniem badan lekarskich dla oséb uczestniczgcych w szkoleniu i egzaminie, o ktérych
mowa w ust. 1,

b) udostepnienia drondw, materiatow szkoleniowych oraz niezbednych urzadzen do przeprowadzenia
szkolenia i egzaminu o ktérych mowa w ust. 1,

c) posiadania optaconego niezbednego ubezpieczenia OC dla uczestnikdw szkolenia, na czas szkolenia
oraz egzaminu o ktérych mowa w ust. 1,

d) uregulowania wszelkich optat zwigzanych z przeprowadzeniem egzaminu panstwowego o ktérym
mowa ust. 1 oraz wydaniem swiadectw kwalifikacji dla uczestnikdw szkolenia

5. Wszelkie pozostate koszty zwigzane z przeprowadzeniem szkolenia i egzaminu ponosi Wykonawca
zamowienia.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

a) przekazanie przed rozpoczeciem szkolenia harmonogramu zaje¢ obejmujgcego petng realizacje
program w podziale na poszczegdlne dni, ilos¢ godzin w danym dniu, jak i wskazanie wyktadowcéw
przeprowadzajacych zajecia w danym dniu,

b) przeprowadzenie zaje¢ dydaktycznych zgodnie z harmonogramem sporzadzonym, przed
rozpoczeciem szkolenia. Wszelkie zmiany harmonogramu muszg by¢ uzasadnione i uzgodnione z
Zamawiajacym,

c) zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktyczne;.



