Poprawiony Zalacznik nr 2 do SIWZ
SCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego - rok produkcji 2019

lub 2020, samochodu terenowo - osobowego przystosowanego do ratownictwa
gorskiego, wyposazonego w sygnalizacj¢ $wietlno - dzwickowa pojazdoéw
uprzywilejowanych, spetniajacego warunki okre§lone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1260) na potrzeby Grupy
Regionalnej Gorskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Bieszczadzkiej, o
ponizszych minimalnych parametrach technicznych.

1. Pojazd bazowy

Lp Minimalne wymagane parametry techniczne Parametry oferowane /
Potwierdzenie spelnienia

1 | Samochoéd fabrycznie nowy; rok produkceji 2019 lub
2020

2 | Nazwa, typ, model

3 | Silnik diesla spetniajacy wymagania emisji spalin
Euro 6,

- pojemnos$¢ skokowa nie mniej niz 1950 cm3,

- moc silnika minimum 170 KM

- mocy maksymalna minimalna 130 kW

- moment obrotowy maksymalny minimum 400 Nm

4 | Homologacja cigzarowa kategorii N1 (dopuszczalna
masa catkowita pojazdu do 3,5 t. wlacznie)

5 | Wzmocnione: zawieszenie, amortyzatory,
stabilizatory, przednia 0§

6 | Zawieszenie podwyzszone

7 | Wysoki dach, lakierowany w kolorze nadwozia

8 | Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z
elektrycznymi szybami

9 | Drzwi przesuwne po prawej stronie

10 | Drzwi tylne nieprzeszklone

11 | Lewe oraz prawe zewngtrzne lusterko ze
zintegrowanym kierunkowskazem LED, wypukte

12 | Lusterka zewnetrzne elektrycznie regulowane i
ogrzewane

13 | Szyba przednia termoizolacyjna

14 | Uchwyt holowniczy z przodu

15 | Zbiornik paliwa minimum 75I

16 | Naped na wszystkie kota

17 | Narzegdzia: klucz do kot, trojkat ostrzegawczy,
gasnica, podno$nik

18 | 4 stalowe obrecze z dekielkami felg oraz opony min.
245/70/16 AllTerrain

19 | Pojazd z kierownica po lewej stronie

20 | Centralny zamek z mozliwoscig uruchamiania od
wewnatrz, sterowany pilotem

21 | Kolo zapasowe pelnowymiarowe z obrgcza stalowa




22

3-punktowe pasy bezpieczenstwa z regulacja
wysokosci i elektrycznym napinaczem pasa dla
Kierowcy

23 | Asystent bocznego wiatru

24 | ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR(z
przyciskiem deaktywujacym), EDS, wspomaganie
ruszania pod gore

25 | Hamulce tarczowe z przodu

26 | Uktad utatwiajacy ruszanie z miejsca na
wzniesieniach

27 | Immobiliser

28 | Klin pod koto

29 | Ostrzezenie dzwigkowe i1 kontrolka informujgca o nie
zapigtych pasach bezpieczenstwa

30 | Poduszki powietrzne dla kierowcy i1 pasazera z
mozliwo$cig dezaktywacji poduszki pasazera

31 | Reflektory Full LED oraz $wiatta do jazdy dziennej
typu LED

32 | Uchwyty do mocowania fadunku

33 | Wielofunkcyjna kierownica obszyta skora,
umozliwiajaca obstuge radia i telefonu komorkowego

34 | Swiatta do jazdy dziennej (wlaczone podczas jazdy)

35 | Swiatla przeciwmgielne przednie z funkcja
statycznego doswietlania zakretow

36 | Co najmniej 4 lampy typu LED w przestrzeni
tadunkowej/pasazerskiej

37 | Bez wytozenia podlogi w przestrzeni
tadunkowej/pasazerskiej (pod zabudowe)

38 | Bez wylozenia $cian bocznych w przestrzeni
tadunkowej/pasazerskiej (pod zabudowe)

39 | Fotel kierowcy z pelng regulacja 1 podtokietnikiem po
prawej stronie

40 | Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem
pod siedziskiem, ze stolikiem pod srodkowym
oparciem

41 | Oswietlany schowek podreczny (po stronie pasazera),
zamykany na klucz

42 | Oswietlenie stopnia wejsciowego w kabinie kierowcy

43 | Podloga w kabinie kierowcy wytozona wyktadzing
gumowa

44 | Schowki nad glowa z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz
lampka do czytania

45 | Uchwyt wejSciowy przy Scianie dzialowej w
przestrzeni fadunkowej/pasazerskiej

46 | 2 sktadane kluczyki z funkcjg zdalnego sterowania

47 | Radio z co najmniej 8 calowym dotykowym
wyswietlaczem, 4 glo$§nikami, Bluetooth, czytnikiem
kart SD

48 | Co najmniej 4 gniazdka 12 V (3 na desce rozdzielczej




i 1 w obudowie fotela kierowcy)

49 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic lub
rownowazna z drugim parownikiem pod dachem
kabiny kierowcy i drugim wymiennikiem ciepta

50 | System start - stop z funkcja odzyskiwania energii
podczas hamowania

51 | Tempomat

52 | Asystent utrzymania pasa ruchu

53 | Zintegrowany zestaw gloSnomowiacy Bluetooth

54 | Zestaw wskaznikow (km/h), wyswietlanie predkosci,
przebiegu, predkosci obrotowej, poziomu paliwa,
zegarek

55 | Pojazd po zabudowie pozbawiony fabrycznej $ciany
dziatowej

56 | Asystent zjazdu/ wjazdu na wzniesienia

57 | Hak holowniczy staly ze stabilizacja przyczepy

58 | Wzmocniony akumulator AGM (min. 92 Ah, 520 A) i
wzmocniony alternator (min. 250 A)

59 | Drugi akumulator (AGM) z przekaznikiem
roztaczajacym i funkcja monitorowania (min. 92 Ah /
520A)

60 | Ostrzegawczy sygnat cofania z mozliwos$cia
dezaktywacji

61 | Gniazdko 230 V (min. 300 W) w kabinie kierowcy

62 | Okno przesuwne w przestrzeni
pasazerskiej/tadunkowej z przodu po prawej stronie

63 | Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku

64 | Kamera cofania

65 | Zderzak przedni - szary, nielakierowany

66 | Prawe drzwi przesuwne otwierane dwustopniowo

67 | Przylacze elektryczne (wtyczka) i urzadzenie
sterujace funkcjami 1 z oprogramowaniem producenta
zabudowy

68 | Ogrzewanie przedniej szyby

69 | Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb

70 | Powietrzne ogrzewanie postojowe z mozliwoscia
programowania

2. Zabudowa

1 | Przeznaczenie — pojazd specjalny

2 | Przestrzef tadunkowa podzielona stala przegroda na
cze$¢ techniczng 1 cze$¢ biurowa.

3 | Cze$¢ techniczna w tylnej czesci pojazdu, dostep od

strony drzwi tylnych, gleboka na ~600-700mm,
zabudowana regatem umieszczonym na przegrodzie,
o wymiarach DxSxW: ~1000x490x1700mm.Od dotu
wneka wysoka na ok 600 mm, zabezpieczona
opuszczang aluminiowg klapg o wysokosci min
150mm. Nad wngka po lewej stronie zamykana szafka




0 wymiarach 400x400mm, obok blok 3 metalowych
szuflad, na prowadnicach teleskopowych o
wysokosciach ~100/130/170mm.

Nad szufladami stalowa poétka z frontem wysokim na
min 80mm, dwiema przestawnymi przegrodami i
mata gumowa. Powyzej stalowa potka zamykana
opuszczana aluminiowa klapg o wysokosci min
130mm. Na samej gorze regatu poétka z min 5
pojemnikami na drobne elementy.

Obok regatu, po jego lewej 1 prawej stronie uchwyty
na przewody, zbiornik paliwa minimum 20L, haki na
ubrania, liny, zawiesia, kaski itd.

Czes¢ biurowa wyposazone w zabudowe na lewej
Scianie pojazdu, miedzy $ciang dzialowa pojazdu a
dodatkowa przegroda od czesci techniczne;.
Zabudowa o0 wysokosci ok 800mm, wyposazona w
blat roboczy na calej dtugosci; glebokos¢ zabudowy
na poziomie ok. 480-500mm; dtugos$¢ zabudowy min
2200-2500mm (zaleznie od dostepnego miejsca).
Cze$¢ zabudowy za $ciang dziatlowa pojazdu dtugosci
ok 500mm wyposazona w 2 szuflady metalowe, na
prowadnicach teleskopowych o wysokosciach
~100/130 mm. Ponizej zamykana szafka o wymiarach
minimum 400x400mm.

Obok cze$¢ zabudowy dtugosci ok 1000mm, z
pojedyncza metalowa szuflada tuz pod blatem
roboczym o wysokos$ci ok 100mm. Ponizej wneka
jako czg$¢ robocza na nogi dla operatora. Przy tej
czeg$ci zamocowany pojedynczy fotel obrotowy, z
pasami bezpieczenstwa, pozwalajacy na bezpieczne
podrézowanie operatora (miejsce siedzace ujete w
ogolnej ilosci pasazerow pojazdu bazowego).

Obok czes$¢ zabudowy dtugosci ok 1000mm, z 3
szufladami metalowymi , na prowadnicach
teleskopowych o wysokosciach ~100/100/130mm.
Pod szufladami wneka zamykana stalowg unoszong
klapa.

Na dodatkowej $cianie dzialowej od strony biurowe;j
dodatkowy regat w formie siedziska o szerokosci min
600mm 1 gltebokosci min 350mm, pod spodem z
przestrzenig zamykang klapa.

W przestrzeni biurowej zamontowany uchwyt do
monitora — miejsce do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Na prawej $cianie pojazdu tuz obok drzwi prawych
przesuwnych rozktadane siedzisko.

Elementy no$ne zabudowy wykonane z profili
aluminiowych — konstrukcja szkieletowa, wszystkie
elementy boczne wykonane z blachy aluminiowej
perforowanej zapewniajacej mozliwo$¢ montazu




uchwytéw narz¢dziowych

Montaz zabudowy wykonany w sposob
minimalizujacy ingerencj¢ w nadwozie pojazdu,
elementy montazowe szafek dolne przytwierdzone
wylacznie do ptyty podtogowej wykonanej ze sklejki,
nie dopuszcza si¢ przewiercania nadwozia (podtogi)
pojazdu w celu mocowania szafek, elementy boczne
przytwierdzone do wzmocnien bocznych nadwozia

Potki i1 szuflady wytozone matami gumowymi,
antypos$lizgowymi, wysuw szuflad min.100%,
szuflady wyposazone w prowadnice teleskopowe

Podtoga w przestrzeni biurowej i techniczne;j
wykonana ze sklejki antyposlizgowej o grubosci min
12mm

-Sciany i sufit w przestrzeni biurowej zabudowane
materialem tatwym w utrzymaniu czystosci, np.
panele PCV, kolor szary

10

Sciany i sufit w przestrzeni technicznej zabudowane
ptyta aluminiowa ryflowang

11

Oswietlenie wewnetrzne w postaci lamp/plafonow
LED, w ilo$ci min 6 szt. w sumie dla przestrzeni
technicznej i biurowej

12

Oswietlenie zewnetrzne w postaci lamp roboczych
montowanych powierzchniowo do karoserii pojazdu,
2szt po stronie lewej, 2szt po stronie prawej, 2szt w
tytu pojazdu, do o§wietlenia przestrzeni wokot
pojazdu — sposob wiaczania do uzgodnienia z
Zamawiajacym

13

Niezalezne ogrzewanie powietrzne, moc min 2kW, z
mozliwo$cig programowania pracy, z
rozprowadzeniem ciepta po przestrzeni fadunkowej 1
osobowej

14

Instalacja radiowa — wyprowadzenie instalacji pod
montaz urzadzen Zamawiajacego (do ustalenia)

15

Instalacja elektryczna — 12/230V — dodatkowe
gniazdo zewngtrzne w tylnym zderzaku pojazdu do
podiaczenia zewnetrznego zrodia zasilania; instalacja
gniazd 12V/230V w przestrzeni biurowej (do
uzgodnienia z Zamawiajagcym); dodatkowy
akumulator do podtrzymania zasilania do pracy
urzadzen Zamawiajgcego, pojemnos¢ min 130Ah;
niezalezny system tadowania np. typu Victron lub
rownowazny stuzacy do tadowania dodatkowego
akumulatora ze zrodla zewnetrznego oraz do
podtrzymania zasilania przy pracy odbiornikow z
dodatkowego akumulatora.

16

Zewngtrzna drabinka na drzwiach tylnych pojazdu,
shuzaca do dostepu do bagaznika dachowego

17

Bagaznik dachowy w formie aluminiowego kosza o
wymiarach dopasowanych do wymiardéw dachu, z




dodatkowym aluminiowymi elementami
perforowanymi w formie platformy do poruszania si¢
po nim

18

Markiza boczna pojazdu, o dtugosci dostosowane;j i
dostgpnej do danego modelu pojazdu, rozktadana po
prawej stronie pojazdu, z dodatkowymi $ciankami
bocznymi siggajagcymi do gruntu.

19

Dodatkowe orurowanie przednie oraz boczne pojazdu,
z dodatkowym stopniem utatwiajagcym wsiadanie do
czesci biurowej, pokryte dodatkowa warstwa
zabezpieczajgcg przez zarysowaniem, najlepiej w
kolorze czarnym.

20

Drzwi prawe przesuwne przeszklone, okno
przyciemniane, otwierane do gory pod katem 90
stopni (tzw. camperowe).

21

Na przedniej czesci dachu zamontowana belka
$wietlna (z certyfikatem R-10, R-65) wykonana w
technologii LED Solaris lub réwnowaznej koloru
niebieskiego z naglo$nieniem, z pod§wietlanym
napisem z przodu i z tylu belki. Dtugo$¢ belki
dostosowana do szerokosci dachu pojazdu.

22

Na tylnej czesci dachu zamontowane 2 lampy
ostrzegawcze w technologii LED, sygnat swietlny
koloru niebieskiego. Miejsce montazu zapewniajace
dobra widoczno$¢ z tylu pojazdu oraz bezkolizyjne do

zabudowy dachu pojazdu.

23

W przedniej ostonie pod maska silnika zamontowane
dwie lampy w technologii LED koloru biatego
wysylajace sygnaty $wietlne koloru niebieskiego

24

Wszystkie lampy ostrzegawcze oraz sygnalty
dzwickowe zataczane wlacznikami zamontowanymi
na desce rozdzielczej

25

Wyciggarka Elektryczna firmy POWERWINCH lub
SUPERWINCH 12V lub rownowazna zamontowana
z przodu pojazdu w obrysie zderzaka. Wyciggarka ze
zintegrowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym o
sile uciggu min. 5000 kg na pierwszej warstwie liny.
Wyciagarka zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi 1 wyposazona w $lizg aluminiowy
oraz ling syntetyczng lub stalowa w oplocie o dlugos$ci
min. 28 m zakonczong hakiem o $rednicy 10 mm.
Dodatkowo wyciagarka wyposazona w sterowanie
radiowe oraz pilota sterujgcego na przewodzie oraz
sygnalizator umieszczony w kabinie kierowcy
informujacy o stanie zasilania urzagdzenia. W kabinie
umieszczony wylacznik umozliwiajacy wytaczenie
wyciagarki z pozycji kabiny kierowcy. Wytacznik
bezpieczenstwa zamontowany w miejscu
niedostepnym dla 0so6b postronnych, umozliwiajacy
tatwe odcigcie zasilania dla operatora. Praca




wyciggarki mozliwa wytgcznie podczas pracy silnika
pojazdu.

Osprzet dodatkowy wyciagarki: - pas do drzewa di.
min. 3m - 2szt., szekla omega - 2szt., zblocze -
wielokrazek zdwajajace site uciggu, pokrowiec —
materiat plandekowy

26

Wszystkie metalowe zewngtrzne elementy dodatkowe
(bagaznik, drabinka, orurowanie przednie, boczne)
pokryte powtoka uretanowg 2k w kolorze czarny mat




