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Zapytanie ofertowe
~Zakup oraz dostawa zestawow do ratownictwa linowego”

. Nazwa oraz adres Zamawiajacego:

Grupa Regionalna Gérskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Grupa Bieszczadzka

ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok

NIP 7361039808

REGON 000706869

tel. 13/ 463 22 04

fax 13/ 464 98 04

e-mail: przetarg@goprbieszczady.pl

strona intemetowa: http://www.bieszczady.gopr.pl

Oznaczenie postepowania:

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.03.2020. Wykonawcy
winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywaé sie na wyzej podane oznaczenie sprawy.

ll.  Tryb udzielenia zaméwienia:

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej ustawg Pzp.

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Kod i nazwa wedtug WspéInego Stownika Zaméwien CPV:
35112000-2 - Sprzet ratunkowy i awaryjny.

2. Przedmiotem zaméwienia jest zakup oraz dostawa zestawow do ratownictwa linowego,w ilosciach
i o minimalnych parametrach zgodnych ze specyfikacjg okreslong ponizej, t;.:

Powyisze zadanie jest elementem projektu PLBU.03.02. 00-18-0508/17-00pn.: ,SOS - na ratunek — centrum
szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” realizowanego w ramach
Programu Wspdtpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.
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Mlnlmalne para“l techmczne

Lekka uprzaz biodrowa do
ratownictwa

Kask z wentylacjg, do prac
na wysokosci | ratownictwa

Iekka uprzaz hlodrowa z metalowym przednim
punktem wpinania, ktéry rozktada obcigzenie
pomiedzy pasem a tasmami udowymi podczas
interwencji ratowniczych w zwisie. Wyposazona w pas i
potsztywne tasmy udowe oraz klamry dla tatwej i
szybkiej regulacji,

- tylna klamerka pozwalajaca na wpiecie szelek
piersiowych,

- przedni, metalowy punkt wpinania uprzezy,

- pas i lekkie, péfsztywne tasmy udowe uprzezy,

- boczne, tekstylne punkty wpinania,

- pas i tasmy udowe z minimum dwoma klamrami z
szybka regulacja,

- pianka na tasmach udowych uprzezy,

- tylna klamra do wpinania szelek piersiowych,

- cztery uchwyty sprzetowe: z przodu dwa duze,
sztywne, utatwiajgce dostep do sprzetu, z tytlu miekkie
uchwyty nie uwierajgce przy noszeniu plecaka,

- minimum dwie szlufki na uchwyty,

- ciezar maksymalny 890 g,

- certyfikacja: CE EN 358, CE EN 813 lub rownowazne.

a4

- wewnetrzne tasmy tekstylne z minimum szeécioma
punktami mocowania,

- system regulacji zapewniajgcy wycentrowanie kasku
na glowie, np. boczne pokretta do regulacji,

- dodatkowa wymienna pianka,

- pasek pod brode z opcjg zmiany wytrzymatosci, by
dostosowac kask do réznych srodowisk pracy,

- absorpcja uderzen odbywajaca sie przez deformacje
skorupy zewnetrznej,

- otwory z przesuwanymi od zewnatrz zatyczkami
umozliwiajgcymi dostosowanie wentylacji w zaleznosci
od warunkoéw uzytkowania,

- zewnetrzna skorupa w kolorze odblaskowym, z
fosforyzujgcymi zaczepami na latarke czolowg oraz
tasmami,

- rozmiar: od 53 do 63 ¢cm,

- ciezar maksymalny: 490 g,

- materiat: ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-
styrenowy), poliamid, poliweglan, poliester o duzej
wytrzymatosci, polietylen,

- certyfikacja: CE, EN 397, EN 12492, co najmniej ANSI
Z89.1 Type | Class C lub rownowaine.

Prosta i lekka uprzaz
jaskiniowa

- catkowicie regulowana, o prostej i wytrzymatej
konstrukcji,
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- typ: biodrowa,

- klamry na tasmach udowych usytuowane wewnatrz
ud,

- waga maksymalna: 440 g,

- obwod pasa: od 60 do 105 ¢m,

- obwdd tasm udowych: od 42 do 77 cm,

- certyfikacja: CE, EN 12277 typ C, UIAA lub
réwnowazne.

- wpiecie liny z prowadnicg i oznaczeniom,

- ergonomiczna raczka pozwalajaca na odblokowanie
liny i wygodng kontrole zjazdu,

- dwie mozliwosci zjazdu: na oktadce lub w rowku
hamujgcym V,

- system AUTO-LOCK lub réwnowazny umozliwiajgcy
tatwe przyjecie pozycji na stanowisku pracy, bez
koniecznosci manipulacji raczka i robienia blokady z
liny: gdy uzytkownik pusci raczke lina jest
automatycznie blokowana przez przyrzad,

- automatyczny powrét raczki,

- po zablokowaniu, lina moze zosta¢ wybrana bez
koniecznosci manipulacji raczka,

- mozliwos¢ manipulowania krzywka,

- zapadka blokujaca na oktadce ruchomej, chronigca
przyrzad przed zgubieniem jednoczesnie utatwiajgc
zaktadanie liny przy przepinaniu sie,

- automatyczny powrdt raczki do pozycji transportowej
po wyjeciu liny z przyrzadu,

- wzmochienie ze stali nierdzewne] w strefie tarcia liny,
- maksymalne obcigzenie robocze: 200 kg,

- maksymalna waga 400 g,

- certyfikacja: EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C,
CE EN 15151-1 lub réwnowazne.

Kompaktowy przyrzad 4
zjazdowy z automatyczng
blokada

Regulowana podwdjna lonza 4

do wychodzenia

- wychodzenie po linie: state ramie do wpiecia
przyrzadu zaciskowego, ramie regulowane pozwalajace
na dopasowanie dtugosci lonzy do przepinania sie,

- przemieszczanie sie na poreczowce: ramie state i
ramie regulowane o tej same]j diugoéci dla utatwienia
przemieszczania sie,

- szybkie i precyzyjne dopasowanie dtugosci dzigki
wbudowanemu przyrzgdowi zaciskowemu,

- fatwe wpinanie dzieki utrzymywaniu tgcznikéw w
dobrej pozycji,

- lonza z liny dynamicznej do zmniejszenia sity
dziatajacej na uzytkownika w razie upadku z nieduzej
wysokosci,

- uzywana z dwoma karabinkami z automatyczng
blokada zamka,
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Typ A.

- dtugosci:

ramie state: do 70 cm,

ramie regulowane: do 96 cm,

- ciezar: do 250 g,

- certyfikacja: CE EN 358 lub rownowazny.

- srednica liny; 10.5 mm,

- dtugosc liny: 200 m,

- ciezar maksymalny 1 metra: 67 g,
-iloéé rwan 12 (wspétczynnik 1),

- sita graniczna 24 kN,

- przeznaczony do wychodzenia po linie,

- ergonomiczna raczka pokryta elastomerem,+

- gérna, ergonomiczna, czesc przyrzadu pozwalajgca
na uzycie maksymalnej sity podczas ciggniecia oburacz,
- zapadka catkowicie zintegrowana z obudowa
przyrzadu zaciskowego,

- jezyk blokujacy, ze szczeling i ukosnymi zebami,

- szeroki dolny otwér do wpiecia karabinkéw lonzy

- gbérny otwér do wpiecia liny karabinkiem.

- wersja dla prawo i leworecznych.

- funkcjonujgcy na linach pojedynczych o srednicy od 8
do 13 mm,

- ciezar maksymalny: 170 g,

- certyfikacja: CE EN 567 lub rownowazny.

- przyrzad przeznaczony do wychodzenia po linie,

- kompatybilny z linami o srednicy od 8 do 13 mm,
- dolny otwor skrecony dla zachowania pozycji
przyrzadu,

- gorny otwor do zamocowania szelek i stabilizacji
przyrzadu,

- otwarcie zapadki przez uchwycenie dwoma palcami,
- jezyk blokujacy wykonany ze stali nierdzewnej, ze
szczeling i ukosnymi zebami,

- materiat: korpus z aluminium, jezyk ze stali
nierdzewnej, zapadka z poliamidu,

- cigzar maksymalny: 140 g,

- certyfikacja: CE EN 567, UIAA lub réwnowazne.

6 |Lina do trudnego dostepu

7 |Przyrzad zaciskowy do
wychodzenia po linie

8 |Piersiowy przyrzad
zaciskowy

9 |Regulowana uprzaz
piersiowa

10 |Worek transportowy

- regulowana uprzaz piersiowa stuzgca do ustawiania
przyrzadu zaciskowego w odpowiednim potozeniu,
- waga maksymalna: 95 g.

- wysciotka na plecach i szelkach,

- zewnetrzna klapa z wewnetrznym okienkiem
identyfikacyjnym,

- korpus i dno z powlekanej tkaniny.

- uchwyty z boku i na gorze,

4




- gorna petla do wyciggania,

- wewnetrzna petla do zawieszenia otwartego worka,
- maksymalna pojemnos¢: 45 |,

- ciezar maksymalny: 1250 g.

5

12

Bloczek o oktadkach
ruchomych

- rolka na tozyskach kulkowych,

- tréjkatny otwdér w obudowie umozliwiajacy
jednoczesne wpinanie trzech karabinkéw,

- wydajnosé minimalna: 95%,

- obcigzenie niszczace: 16 kN x 2 =32 kN,

- maksymalne ohcigzenie robocze: 4 kN x 2 = 8 kN,

- dostosowany do uzywania na linach o srednicy od 7
do 13 mm,

- cigzar maksymalny: 190 g,

- certyfikacja: CE EN 12278 / UIAA lub réwnowaine.

Tasmy stanowiskowe o
zwiekszonej wytrzymatosci

20

- wzmacniana petla do budowy stanowisk o
podwyzszonej wytrzymatosci,

- wewnatrz petla uszyta z czerwonych widkien, ktére
uwidaczniajg sie po przetarciu informujac o
koniecznosci wymiany,

- maksymalna szerokosé: 20 mm,

- wytrzymatosé: 35 kN,

- materiat: pad,

- normy: CE 1019, EN 354, EN 795.B lub réwnowazne.

13

Karabinek stalowy o duzej
wytrzymatosci z blokada

10

- karbowanie na nakretce utatwiajace odkrecanie i
zakrecanie karabinka,

- system Keylock lub rownowainy zapobiegajacy
zahaczaniu karabinkiem o plakietki, tasmy, line, uprzaz
itd.,

- system blokowania SCREW-LOCK lub réwnowazny, tj:
reczny system zakrecania z czerwonym wskaZnikiem,
ktory pojawia sie jesli zamek nie jest zamkniety.

- certyfikacja: CE EN 362 lub rownowazny.
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Karabinek do przyrzadow
zjazdowych z hamulcem

- karabinek z mozliwoscig dodatkowego hamowania,
Dodatkowy hamulec ufatwia kontrole zjazdu, zwtaszcza
na linie cienkiej, zabtoconej lub zalodzone;j.

- wpinanie i wypinanie liny bez otwierania
zasadniczego karabinka,

- automatyczne zamykanie zamka, otwarcie przez obrét
-system Keylock fub réwnowazny,

- certyfikacja CE EN 362, CE EN 12275 typ B lub
rownowazne




15 | Karabinek do lonzy do 8 - system automatycznego blokowania TWIST-LOCK lub

wychodzenia réwnowazny, odblokowanie przez obrat,

- system Keylock lub réwnowazny zapobiegajgcy
przypadkowemu zahaczaniu karabinkiem,

- profil w ksztatcie H chronigcy oznaczenia przed
scieraniem,

- ciezar maksymalny: 100 g,

- wytrzymatosc:

o$ podiuzna: 25 kN,

os$ poprzeczna: 10 kN,

z otwartym zamkiem: 8 kN,

- przeswit minimalny: 25 mm,

-certyfikacja: CE EN 362 lub réwnowazny.

16 | Regulowana petla noina 4 - wpinana do przyrzadu zaciskowego, sfuzgca do

wychodzenia po linie.

- wzmocnione i usztywnione tasmy,

- gumka utrzymujgca noge w petli,

- regulacja wysokoéci umozliwiajaca dopasowanie do
dowolnego rodzaju butow lub ztozenia gdy nie jest
uzywana.

- klamra do szybkiej i precyzyjnej regulacji wysokosci
petli noznej,

- waga maksymalna: 80 g.

v, Termin wykonania zamdéwienia: do 30 od dnia podpisania umowy.

w

V. Warunki udziafu w postepowaniu: Nie dotyczy.

Vi Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferte nalezy sporzadzi¢ oraz ziozy¢ wedtug formularza ofertowego stanowigcego zatgeznik nr 1 do
zapytania ofertowego.

Oferta winna byé przygotowana w formie pisemnej w jezyku polskim.

Wszelkie koszty przygotowania i ztozenia oferty ponosi Wykonawca.

Do oferty nalezy dotgczyé podpisane oéwiadczenie Wykonawey o braku powigzan kapitatowych lub
osobowych z Zamawiajgcym, wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku braku w ofercie Wykonawey ww. podpisanego oSwiadczenia— oferta Wykonawey
zostanie odrzucona (jako nie odpowiadajgca tresci zapytania ofertowego).

W przypadku zioZenia oferty, ktdrej tresé nie odpowiada tresci zapytania ofertowego (zaoferowany
przedmiot jest sprzeczny z przedmiotem zamowienia) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania.

W celu identyfikacji zaoferowanych produktow oraz oceny zgodnosci z zapisami okreslonymi
w zapytaniu ofertowym, w formularzu oferiowym (zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego) w tabeli
nalezy poda¢ nazwe producenta oraz model oferowanych produktow. W przypadku niewskazania
w ofercie  Wykonawcy ww. informacji — ofeda Wykonawcy =zostanie odrzucona (jako nie
odpowiadajaca tresci zapytania ofertowego).



7. Dopuszczalne jest jedynie ziozenie oferty na calosé zaméwienia, Zamawiajacy nie dopuszcza

Vil

mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiajgcy kierowat sie bedzie nastepujgcym kryterium i jego waga: cena oferty -
100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wytgcznie na podstawie przedstawionego wyzej kryterium. Oferty
wazne | nie odrzucone bedsg oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyzszg ilos¢ punktéw otrzyma oferta
zawierajgca najnizszg ceng za wykonanie caftego przedmiotu zamoéwienia. Ocena pozostalych ofert
dokonana zostanie wedtug nastepujgcego wzoru:

najnizsza cena oferowana

Liczba pkt.= x 100% (z doktadnoscig do 1 pkt.).

VL.

cena badanej oferty

Opis sposobu obliczenia ceny:

Przez cene oferty rozumie sie cene za wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z wymogami okreslonymi w zapytaniu ofertowym.

Cena za realizacje zamowienia musi zawiera¢ wszystkie elementy kosztéw wykonania przedmiotu
zamowienia w okreslonym terminie.

Skutki finansowe blednego obliczenia ceny oferty wynikajgce z nieuwzglednienia wszystkich
okolicznoscl, ktére moga wplywac na cene, ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaénienia ceny ztozonej oferty, jezeli bedzie ona
wzbudzata watpliwosé.

Jezeli ziozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawione] w nigj ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy
wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczegdinosc
w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wystarczajgeych i wyczerpujgcych wyjasnien
pozwalajgcych uznac¢ zaproponowang cene za rzetelng. Przez zwrot "wystarczajgce | wyczerpujace
wyjasnienia" Zamawiajacy rozumie odpowiednio umotywowane, konkretne i bardziej szczegdtowe,
anizeli sama oferta, informacje, przekonujgce, Ze elementy cenotwércze podane w ofercie
Wykonawcy sg realne i wiarygodne oraz, ze umozliwiajg prawidiowe wykonanie przedmiotu
zamoéwienia wraz z przedstawieniem dowodow i obliczen na potwierdzenie podnoszenych
okolicznosci.



IX.

Xl

Miejsce oraz termin skiadania ofert, sposéb porozumiewania sig stron:

Oferty oraz innego rodzaju korespondencie (np. o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje) nalezy przekazywaé do Zamawiajacego drogq elektroniczng (skany dokumentow) na
adres e-mail:przetarg@goprbieszczady.pl

Oferty nalezy przesyla¢ do 17 luteqo 2020 r. do godz.13:00 (decyduje data i godzina wplywu oferty
na adres e-mail:przetarg@goprbieszczady.pl).

P

Termin zwigzania oferty:
30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Warunki wyboru Wykonawcy:

W celu zapewnienia poréwnywalnosci wszystkich ofert, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
kontaktowania sie | wezwania do wyjasniefi treci ziozonej oferty lub dokumentéw, w celu
uzupetnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczegolnosci
w przypadku, gdy nie bedzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do wyjasnien tresci
zlozonej oferty lub dokumentow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo doprecyzowania zasad realizacji zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrang ofertg.

W przypadku, gdy nie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow, ktérzy ziozyli te
oferty, do ziozenia ofert dodatkowych w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Oferta
dodatkowa nie moze zawieraé cen wyzszych niz te, ktére zostaly zaoferowane w zlozonej ofercie.
Zamawiajgcy nie moze byé powigzany kapitalowo ani osobowo z wykonawcami, ktérzy ztozyli
oferty. Oferta wykonawcy, ktéry jest powigzany kapitalowo lub osobowo z Zamawiajgcym zostanie
odrzucana i nie bedzie podlega¢ dalszemu rozpatrywaniu. Przez powigzania kapitalowe lub
osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi
do zaciggania zobowigzan w imieniu zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu
zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawey, a wykonawca, polegajace w szczegolnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spdtki osobowe;

b) posiadaniu co najmnigj 10 % udziatow lub akgji;

c) petnieniu  funkcji czionka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienistwa lub powinowactwa w linii
prostej;

e) pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢

uzasadnione watpliwoéci co do bezstronnoéci tych osob.

Wykonawca nie moze byé powigzany kapitatowo ani osobowo z Zamawiajgcym. W celu
weryfikacji spetnienia warunku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany
jest zataczyé do oferty oryginal podpisanego o$wiadczenia, wg wzoru stanowiacego zatgcznik nr
3 do zapytania ofertowego.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajacy zamiesci informacje o wyniku postgpowania
na stronie internetowej http://www.bieszczady.goprpl a fakZe na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl
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XIV.

XV.

9.

10.

11

Niniejsze zapytanie ofertowe nie ksztaftuje zobowigzania Grupy Bieszczadzkiej GOPR do
przyjecia kiorejkolwiek z ofert. Grupa Bieszczadzka GOPR zastrzega sobie prawo do rezygnacji
z zamowienia bez wyboru ktérejkolwiek ze ziozonych ofert | uniewaznienia zapytania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania jesli cena najkorzystniejszej
oferty przekroczy kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamaéwienia,
chyba ze Zamawiajacy moze zwiekszyc te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.

. Wykonawcy nie przystuguje procedura odwotawcza od decyzji Zamawiajgcego o wyborze oferty.
12,

Zamawiajgcy zastrzega, 2ze calosciowa oferowana cena stanowi informacje publiczng
w rozumieniu Ustawy o dostepie do informacji publicznej i w przypadku zastrzezenia jej przez
oferenta jako tajemnicy przedsiebiorstwa |ub tajemnicy przedsiebiorcy jego oferta zostanie
odrzucona.

Zasady zmiany tresci zapytania ofertowego:

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo do zmiany tresci zapytania
ofertowego.

2. Zmiana tresci Zapytania ofertowego =zostanie niezwlocznie zamieszczona na stronie
internetowej hitp://www.bieszczady.gopr.pl oraz na stronie internetowej
https://bazakonkurencyinosci.funduszeeuropejskie.qov.pl | bedzie wigzaca dla Wykonawcow.

Wyjasnienia tresci zapytania oferfowego:

1. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien, pod warunkiem, ze Wykonawca zwroci sie o wyjasnienie
treéci Zapytania ofertowego nie pézniej niz do dnia 13 lutego 2020 roku, w formie, o ktorej
mowa w rozdziale IX punkt 1.

2. Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami tresci Zapytania oferfowego zostang niezwiocznie
zamieszczone na stronie internetowe] hitp://www.bieszczady.gopr.pl oraz na stronie

internetowej hitps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl | beda wigzace dla
Wykonawcow.

Osoby do kontaktu:

1. Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem poczty
elektroniczne].

1.1. W zakresie formalnym (sprawy dotyczace procedury) i merytorycznym (sprawy dotyczgce
przedmiotu zamowienia): Elzbieta Stoboda, nr tel. 513108 175, e-mail:
przetarg@goprbieszczady.pl

Informacyjna o przetwarzaniu danych osocbowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzgdzenia UE o ochronie danych osobowych nr
2016/679 (zwanym dalej ,RODQ" ) informujemy, iz:

1)
2)

3)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

34-500 Zakopane ul. Jézefa Pitsudskiego nr 65;

Zostata wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
email: prezes@goprjura.pl;

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w nastepujgcych celach:

a)

oceny ztozonych zapytan ofertowych i wyboru oferty najkorzystniejsze;j,



b) udzielenie zaméwienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,
c) realizacja I rozliczenie zamdwienia,
d) archiwizacja dokumentaciji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest obowigzek prawny administratoraart. 6
ust.1 lit.cRODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 litb RODO (jezeli dotyczy). Powyzsze cele
wynikajq z ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz aktow wykonawczych do ustawy.

4) Pani/Pana dane osobowe beda ujawniane osobom upowaznionym przez administratora danych
osobowych oraz podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz operatorowi
pocztowemu / kurierowi.Ponadto w zakresie stanowigcym informacjg publiczng dane beda
ujawniane kazdemu =zainteresowanemu takg informacjg lub publikowane na stronie
Zamawiajacego.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres: wynikajacy z przepisow prawa dot.

archiwizacji oraz innych przepiséw w szczegélnosci w przypadku dofinansowania zamowienia ze
srodkéw UE.

6) Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo zadania ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

7) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowigzkowe a konsekwencjg niepodania
danych osobowych bedzie niemoznoéé udzielenie zaméwienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.

8) Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o ktérym mowa w art. 22 RODO.

XVI. Inne:

=

Zamawiajacy nie bedzie rozpatrywat ofert zlozonych po uptywie terminu na sktadanie ofert.

2. Umowa W sprawie powyzszego zaméwienia zostanie zawarta w terminie do 5 dni kalendarzowych,
liczac od dnia zamieszczenia informacji o wyniku postgpowania na stronach internetowych, o ktdrych
mowa w rozdziale X| ust. 7 zapytania.

Wykonawcom nie przystuguje zwrot kosztéw udziatu w postepowaniu..

4. Istotne warunki, zamoéwienia zawarte sg we wzorze umowy stanowigcych zatgcznik nr 2 do zapytania

ofertowego.

fa

xvil. Zataczniki do zapytania ofertowego:
Wzér formularza ofertowego.

2. Wzor umowy.
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